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Anlagenbeispiele 
                                       Werbeturmanlagen nach DIN 4131 
 
 

Anlagenbeispiele zum Ausschreibungstext Nr.: 43 - 48  Anlagentypen: 
Rekmat SL-XW (R,_B,_P,_AZ)  Seiten: 32 - 33 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Typ: Rekmat-SL-3W-R
Höhe: 8m 
Die Sonne rotiert  
ca. 1x pro min. 

Typ: 
Rekmat-SL-4W-R 
Höhe: 12m 
Der vierseitige Kopf 
rotiert ca. 1x/min 
um den Mast.

Typ: Unomat SE-L mit 
Reklanmetafel. 
Höhe: 20 m 
Hier bei der Montage.. 
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Anlagenbeispiele 
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Anlagenbeispiele zum Ausschreibungstext Nr.: 43 - 48  Anlagentypen: 
Rekmat SL-XW (R,_B,_P,_AZ)  Seiten: 32 - 33 

 
 

            
 
 
 

 
 

Typ: Rekmat-SL-6W 
Höhe: 60 m 
Der Rohrmast besteht aus 
3 Teilen. 

Typ: Rekmat-SL-6W 
Die Werbeflächen werden mit 
Planenbespannt.. 
Gesamtwerbefläche 762 m² 
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Anlagenbeispiele 
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Anlagenbeispiele zum Ausschreibungstext Nr.: 43 - 48  Anlagentypen: 
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Typ: Rekmat-SL-9W
Höhe: 12 m 

Typ: Rekmat-SL-9W
Die Werbeflächen bestehen 
aus Leuchtkästen, teilw. in 
Sonderformen. 
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Anlagenbeispiele 
                                         Werbeturmanlagen nach DIN 4131 
  

Anlagenbeispiele zum Ausschreibungstext Nr.: 43 - 48  Anlagentypen: 
Rekmat SL-XW (R,_B,_P,_AZ)  Seiten: 32 - 33 

 
 

 
 

 
 

Typ: Rekmat-SL-15W
Höhe: 30 m 

Typ: Rekmat-SL-15W
Die Werbeflächen bestehen 
aus Leuchtkästen, Breite 7m . 
Höhen: 1x2m, 3x3m, 1x4m. 




